NARIZENI VLADY ¢. 91/2010 Sb.
ze dne 1. biezna 2010
o podminkach pozZarni bezpe¢nosti pii provozu komini, koui'ovodi a spoti‘ebici paliv

Vlada natizuje k provedeni zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochran¢, ve znéni zédkona €. 425/1990 Sb.,

zakona ¢. 40/1994 Sb., zakona ¢. 203/1994 Sb., zakona ¢. 163/1998 Sb., zakona ¢. 71/2000 Sb., zakona C.
237/2000 Sb., zakona ¢. 320/2002 Sb., zakona ¢. 413/2005 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb., zakona ¢. 267/2006 Sb.
a zakona ¢. 281/2009 Sb.:
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§1

Podminky pozarni bezpeénosti

Kazdy si musi pocinat tak, aby pfi provozu komina a koufovodu (dale jen "spalinové cesta’) a spotifebice
paliv nedochézelo ke vzniku pozaru.

Provoz spalinové cesty a spotiebice paliv se povazuje za vyhovujici z hlediska pozarni bezpecnosti, jestlize
se kontrola, ¢isténi a revize spalinové cesty, €iSténi spotiebice paliv a vypalovani komina provadi zplisobem
a ve lhutach stanovenych timto nafizenim vlady, a pokud nejsou pii jejich Cisténi, kontrole nebo revizi
shledany zavady.

Toto nafizeni vlady se nevztahuje na spalinovou cestu, jejiz soucasti je volné stojici komin o vnitfnim
praméru kominového priduchu 800 mm a vétsi nebo o stavebni vySce 60 m a vétsi, a na spotiebic paliv o
jmenovitém vykonu nad 1 MW.

§2

Kontrola spalinové cesty

Kontrolu spalinové cesty provadi odborné zpiisobild osoba, kterou je drzitel zivnostenského opravnéni v
oboru kominictvil).

Kontrola spalinové cesty se provadi

a) posouzenim bezpecného umisténi hotlavé stavebni konstrukce, materidlu a predmétu v navaznosti na
konstrukéni provedeni spalinové cesty a pfipojeného spotiebice paliv,

b) posouzenim komina, zejména z hlediska jeho pozarni bezpecnosti a provozuschopnosti,

c) posouzenim, zda je zajiStén volny a bezpetny piistup ke kominu, k jeho vymetacim, Cisticim a
kontrolnim misttim,

d) posouzenim zajiSténi pozarni bezpecnosti stavby, zvlasté pti prostupu spalinové cesty vodorovnymi a
svislymi stavebnimi konstrukcemi, pidnim prostorem nebo stfechou a vyvodi spalin obvodovou
sténou stavby,

€) posouzenim jejiho stavebné technického stavu.

Splnéni pozadavkll na kontrolu spalinovych cest podle zakona o ochrané ovzdusi2) a ve lhatach jim
stanovenych se povazuje za splnéni pozadavki na kontrolu spalinovych cest podle tohoto natizeni.

§3

Cisténi spalinové cesty



1)

2)

1)

2)

3)

4

5)

1)

2)

Cisténi spalinové cesty provadi odborné zptisobild osoba, kterou je drzitel zivnostenského opravnéni v
oboru kominictvil); CiSténi spalinové cesty slouzici pro odtah spalin od spotiebi¢e na pevna paliva o
jmenovitém vykonu do 50 kW vcetné je mozné provadét svépomoci.

Cisténi spalinové cesty se provadi Cisticimi pracemi, zejména se zaméfenim na odstraiiovani pevnych
usazenin ve spalinové cesté a na lapaci jisker a na vybirani pevnych znecist'ujicich ¢asti nahromadénych v
neucinné vysce kominového priduchu nebo kondenzati ze spalinové cesty.

§ 4

Lhiity kontrol a ¢iSténi spalinové cesty a spotrebice paliv

Lhiity kontroly a cCisténi spalinové cesty béhem jejiho provozu jsou stanoveny v pfiloze ¢. 1 k tomuto
nafizeni.

Spalinovou cestu, na kterou je pfipojen spotiebi¢ paliv a kterd nebyla v provozu od piedchozi kontroly a
¢isténi déle, nez je doba vyplyvajici ze lhit Cisténi spalinové cesty uvedenych v priloze ¢. 1 k tomuto
nafizeni, neni nutné do jejiho opétovného uvedeni do provozu kontrolovat a ¢istit; kontrola a ¢iSténi
spalinové cesty se provede pted opétovnym uvedenim spotiebice paliv do provozu.

U nepouzivaného komina, ktery je v Usti zabezpecen proti vnikani destové vody a je v mistech pfipojeni
spotiebic¢e paliv fadné oznacen tabulkou s ndpisem "Mimo provoz' nebo jinym vhodnym zptisobem, se
kontrola a ¢iSténi neprovadi.

Lhtty vybirani pevnych znecistujicich ¢asti nahromadénych v neucinné vysce kominového pridduchu nebo
kondenzatii ze spalinové cesty jsou stanoveny v piiloze €. 1 k tomuto nafizeni.

~r

Lhity Cisténi spotiebice na pevna paliva jsou stanoveny v pfiloze €. 1 k tomuto natizeni.

§5

Revize spalinové cesty

Revizi spalinové cesty provadi odborné zpiisobild osoba, kterd je drzitelem Zzivnostenského opravnéni v
oboru kominictvil), a kterd je zaroven

a) reviznim technikem komina3),
b) specialistou bezpe¢nosti prace-reviznim technikem kominovych systému3), nebo
¢) reviznim technikem spalinovych cest3).

Revize spalinové cesty se provadi
a) pred uvedenim spalinové cesty do provozu nebo po kazdé stavebni Gpravé komina,
b) pfi zméne druhu paliva pfipojeného spotiebice paliv,
c) pred vyménou nebo novou instalaci spotiebice paliv,

d) po kominovém pozaru,
e) pfi vzniku trhlin ve spalinové cesté, jakoZz i pfi vzniku podezieni na vyskyt trhlin ve spalinové cesté.

§6

Zprava o provedeni kontroly anebo ¢iSténi spalinové cesty a revizni zprava spalinové cesty



1) O provedené kontrole anebo ¢isténi spalinové cesty vyda odborné zpusobila osoba pisemnou zpravu podle
vzoru uvedeného v priloze €. 2 k tomuto nafizeni. Pokud pravnicka nebo podnikajici fyzicka osoba provede
¢isténi spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomoci, u¢ini o tom zdznam do pozarni knihy4), poptipad¢ jiné
provozni dokumentace, kterou ptedloZi odborné zplsobilé osobé pii provadéni kontroly.

2) O revizi spalinové cesty vyda odborné zpiisobila osoba pisemnou zpravu podle vzoru uvedeného v piiloze
¢. 3 k tomuto nafizeni.

3) Pokud odborn¢ zptisobild osoba pii kontrole, ¢isténi nebo revizi spalinové cesty zjisti nedostatky, které
bezprostfedné ohrozuji pozarni bezpecnost, zdravi, zivot nebo majetek osob a které nelze odstranit na miste,
neprodlené¢ ozndmi tuto skutenost pisemnou cestou v piipadé nedostatkli zplisobenych nedodrzenim
technickych pozadavkii na stavbu pfislusnému stavebnimu tfadu a v ptipadé¢ nedostatkli tykajicich se
nedodrzeni pozadavki na pozarni bezpecnost organu statniho pozarniho dozoru.

§7
Vypalovani komina

1) Vypalovani komina je odstranovani pevnych usazenin spalin, zejména dehtovych, z priduchu komina jejich
kontrolovanym spéalenim.

2) Komin se smi vypalovat pouze tehdy, pokud neni mozné odstranit pevné usazeniny spalin jinym zptisobem,
za predpokladu, Ze komin je odolny proti G¢inkiim hoteni, a nedojde-li vypalovanim k naruSeni ucelu,

kterému méa komin slouzit.

3) Komin mtize vypalovat pouze odborné zpiisobild osoba, kterou je drzitel Zivnostenského opravnéni v oboru
kominictvil) nebo revizni technik komint, a to za pomoci dalsi k tomu zptisobilé osoby.

4) Vypalovani komina oznamuje majitel stavby mistn¢ prislusnému hasi¢skému zachrannému sboru kraje, a to
nejméné 5 pracovnich dnti prede dnem zahgjeni této ¢innosti.

§8
ZrusSovaci ustanoveni
Vyhléaska ¢. 111/1981 Sb., o ¢isténi komind, se zrusuje.
§9
Ucinnost
Toto nafizeni nabyva uc¢innosti dnem 1. ledna 2011.

Piedseda vlady: Ing. Fischer, CSc., v. r.
Ministr vnitra: Ing. Pecina, MBA, v. r.

1) Zdkon ¢. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisii.

2) § 12 odst. 1 pism. f) zakona ¢ 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zmené nékterych dalsich zakonii (zakon o ochrané ovzdusi), ve
znéni zakona ¢. 385/2005 Sb.

3) Zakon ¢. 179/2006 Sb., o ovérovani a uznavani vysledkii dalsiho vzdeélavani a o zméné nékterych zakonii (zakon o uznavani
vysledlai dalsiho vzdélavani), ve znéni pozdéjsich predpisu. Zakon ¢. 18/2004 Sb., o uznavani odborné kvalifikace a jiné zpiisobilosti
statnich prislusnikii clenskych statii Evropské unie a nekterych prislusnikii jinych stdatic a o zméné nékterych zakonii (zakon o uznavani
odborné kvalifikace), ve znéni pozdéjsich predpisit.

4) § 37 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni
prevenci).



Lhiity kontrol a ¢iSténi spalinové cesty, vybirani pevnych zneciSt'ujicich
¢asti a kondenzatu a ¢iSténi spotiebice paliv za obdobi jednoho roku

Vykon

pripojeného

spotrebice paliv —
Sezonni
provoz

do 50 kW
vcetné

Cisténi spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty

Vybér pevnych (tuhych)
znedistujicich ¢asti a
kondenzatu

nejméné podle
navodu vyrobce

Doplrujici pravidla k tabulce:

1.

Za sezonni provoz se povaZuje provoz spalinové cesty pro spotfebi¢ paliv po dobu nepfesahujici v souctu
6 mésict v kalendarnim roce.

U jednovrstvého (nevyvioZzkovaného) zdéného komina pro spotfebiCe na plynna paliva se Ihity kontrol a
Cisteni Fidi IhGtami kontrol a CiSténi spotfebi¢e na pevna paliva.

Pri kontrolach a &isténi dvakrat roéné se tyto ¢innosti provadi v pfimérenych &asovych odstupech, pfi¢emz
mezi jednotlivymi kontrolami nebo ¢i§ténimi nesmi uplynout doba krat$i 6 mésica.

Pri kontrolach a Cisténi trikrat rocné se tyto Cinnosti provadi v pfiméfenych &asovych odstupech, pricemz
mezi jednotlivymi kontrolami nebo ¢i§ténimi nesmi uplynout doba krat$i 4 mésica.

Paojistny (rezervni) komin pouzivany pro odvod spalin ze spotrebi¢e na pevna paliva v pfipadech, kdy nelze
zajistit topeni jinym zpisobem, se kontroluje a v pfipadé potfeby i Cisti nejméné jedenkrat za rok.

Spalinova cesta uréena pro odvod spalin ze spotfebice na pevna paliva slouziciho v Zivnostenské
provozovné” k pfipravé pokrmi se kontroluje a Cisti nejméné jedenkrat za dva mésice.

Ve stavbé pro rodinnou rekreaci’ se kontrola a Gisténi spalinové cesty provadi nejméné jedenkrat za rok.
Cisténi spotfebice na pevné paliva o jmenovitém vykonu do 50 kW véetné je mozné provéadét svépomoci

podle nédvodu vyrobce, nejméné viak jedenkrét za rok, a to za podminky, Ze budou provadény jejich
pravidelné kontroly odborné zptsobilou osobou.

! § 17 zakona &. 455/1991 Sb.
2§ 2 pism. b) vyhlasky é. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani izemi



